
TELHAS ONDULADAS TELHAS TRAPEZOIDAL

CHAPAS FRISADAS CHAPAS TRAPEZOIDAL

ESPESSURA 0.75

LARGURA COMPRIMENTO 
2000 MM

COMPRIMENTO 
2200 MM

COMPRIMENTO 
2500 MM

COMPRIMENTO 
3000 MM

940 12 kg / pc 13,2 kg / pc 15 kg / pc 18 kg / pc
1120 14,4 kg / pc 15,85 kg / pc 18 kg / pc 21,6 kg / pc

ESPESSURA 0.90
940 14,4 kg / pc 15,9 kg / pc 18 kg / pc 21,6 kg / pc

1120 17,3 kg / pc 19 kg / pc 21,6 kg / pc 26 kg / pc

ESPESSURA 0.90

LARGURA COMPRIMENTO 
2000 MM

COMPRIMENTO 
2200 MM

COMPRIMENTO 
2500 MM

COMPRIMENTO 
3000 MM

1070 17 kg / pc 19 kg / pc 21,5 kg / pc 26 kg / pc

TELHAS ONDULADAS TELHAS TRAPEZOIDAL

ESPECIFICACOES TECNICAS - ONDULADA 17

ESPESSURA Peso Teórico 
(kg/metro linear)

largura           
(mm)

0,43 3,80 1080
0,50 4,45 1080

ESPECIFICACOES TECNICAS - TP 40

ESPESSURA Peso Teórico 
(kg/metro linear)

largura           
(mm)

0,43 3,80 1035
0,50 4,45 1035
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PERFIS
ESTRUTURAIS E TELHAS

PERFIS UPERFIS U ENRIJECIDO

TELHA SOB MEDIDA
As telhas galvalumes são rápidas de 
serem instaladas, pois o material é mais 
leve, minimizando e evitando 
desperdícios.
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Confira o 
funcionamento das 
máquinas pelo QR 
Code.


